
PRODUCTO BIOLÓGICO 

DE MANTENIMIENTO PARA

SEPARADORES DE GRASAS 

Y TUBERÍAS DE DESAGÜE

" Separa grasas, albúmina, 
fécula y celulosa

" Mantiene limpios 
desagües y canalizaciones

" Mejora la efectividad de la 
limpieza de aguas residuales

" Controla las emisiones de olor

" Incrementa la actividad
de los separadores

" No es nocivo para el personal-
seguridad en el trabajo

" Fácil de usar

LEYCO®-BIO CYM



LEYCO®-BIO CYM es un producto
biológico de mantenimiento para las
instalaciones de desagüe y de
separadores de grasas tanto en el
comercio como en la industria.
LEYCO®-BIO CYM elimina olores
desagradables, elimina sedimenta-
ciones de grasa y licúa los residuos
de grasas.
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LEYCO®-BIO CYM Producto n˚. 20.011

PRODUCTO BIOLÓGICO DE
MANTENIMIENTO PARA SEPARADORES 
DE GRASAS Y TUBERÍAS DE DESAGÜE

DESCRIPCIÓN
LEYCO®-BIO CYM contiene 3 tipos de microorganismos que
descomponen grasas, albúmina, fécula y celulosa. LEYCO®-BIO
CYM no es un producto nocivo y no conlleva riesgos para las
personas. 

VENTAJAS
" controla los olores
" mantiene limpias las tuberías de desagüe
" mejora la efectividad de los separadores
" fácil de usar

DATOS TÉCNICOS
Densidad: 1,0 g/ml
Color: color arena
Punto de inflamación: no tiene
Apariencia: líquida
Valor pH: 8,2 - 8,6
Zona de pH efectiva: 5,0 - 9,0
Temperatura efectiva: 5 - 45ºC

APLICACIÓN
Agitar antes de usar o remover bien. El producto se debería verter
cuando el caudal sea más bajo, a ser posible al finalizar el día de
trabajo. 

Separador de grasas
Primera aplicación: 1,5 ltr/m3 volumen de separación
La dosificación para el mantenimiento depende de la cantidad de
residuos que se evacúen.

Comidas por día Dosificación
400 comidas / día 400 ml / día
800 comidas / día 650 ml / día
1000 comidas / día 800 ml / día
1500 comidas / día 1,2 ltr / día
2000 comidas / día 1,5 ltr / día

Tuberías de desagüe
Primera aplicación: 200 ml / semana
Mantenimiento: 100 ml / semana

ALMACENAMIENTO
En lugar libre de heladas, fresco y seco. Se mantiene como
mínimo 30 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Evitar el contacto con los ojos. En el caso de ingestión accidental,
no provocar el vómito. Llamar enseguida al médico y mostrarle la
etiqueta o el envase. En caso de contacto con la piel lavar
inmediatemente con abundante agua caliente y jabón. No debe
entrar en contacto con alimentos, utensilios de uso cotidiano o
heridas. En el caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
Contiene cultivos de bacterias vivas. No aspirar la neblina de
pulverizado. 

Observaciones
Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas
técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que
se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no son motivo de una relación
contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones
locales. 23.09.04


