
BODENREINIGER

�� hat eine stark fettlösende 
Wirkung

�� reinigt  und entfernt Gummi-
abrieb, Schuhabrieb, Brems-
rückstände, Tinte, Graffiti 
und Farbe

�� speziell zur Reinigung von 
Bodenbelägen in Werk- 
und Industriehallen, Büro-
bereichen, Turnhallen, 
Fluren etc.

�� kann auf allen glatten und 
lösungsmittelverträglichen 
Belägen angewendet werden

LEYCO
®

- SPG



LEYCO®-SPG kommt zum Einsatz
im Bereich von Gewerbe und Indu-
strie zur Reinigung von Bodenbelä-
gen in Werk- und Industriehallen,
Bürobereichen, Turnhallen, Fluren
etc.. 
LEYCO®-SPG kann auf allen glatten,
lösungsmittelverträglichen Boden-
belägen angewendet werden.
LEYCO®-SPG reinigt und entfernt
Gummiabrieb, Schuhstriche, Brems-
rückstände, Tinte, Graffiti und Farbe.
Auf Kunststoffen und lackierten
Flächen Materialverträglichkeit an ge-
eigneter Stelle prüfen!

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln 

Tel.: 02236 - 9 66 00 0,  Fax: 02236 - 9 66 00 11, 

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-SPG Produkt-Nr. 20.505

BODENREINIGER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-SPG besteht aus einer Kombination spezieller
Glykole, die diesem Reinigungskonzentrat eine starke fett-
lösende Wirkung und eine hohe Reinigungskraft für spezi-
elle Verschmutzungen verleiht. Die spezielle Parfümierung
rundet die Qualität dieses Spezialreinigers ab

VORTEILE

� hat eine starke fettlösende Wirkung
� reinigt  und enfernt Gummiabrieb, Schuhstriche, 

Bremsrückstände, Tinte, Graffiti und Farbe
� speziell zur Reinigung von Bodenbelägen in Werk- 

und Industriehallen, Bürobereichen, Turnhallen etc.
� kann auf allen glatten und lösungsmittelverträglichen 

Belägen angewendet werden

TECHNISCHE DATEN

Dichte (20°C): ca.: 0,97 kg/ l (1 l entspricht 0,97 kg)
pH-Wert ( bei 50% Verdünnung):   7

ANWENDUNG

Pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen. Flächen mit
Wasser nachwischen und Schmutzwasser aufnehmen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beein-
trächtigt.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wasserge-
fährdend (Selbsteinst.)
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebe-
nen Anwendungskonzentration.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet
ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen
Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen
und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Ma-
terialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
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